
Cartridges and covers DN-06
Cartucce e cappellotti DN-06
SC LA-0632* , SC LA-0633*, SP-CAPP/06, LADA-06

Atos spa

Nr. TH 1010-0 1/1Pg.

Description:
Two way cartridges, not
conforming to UNI ISO 7362 
(DIN 24342). Available closing
plug or cover.

Technical characteristics:
Reduced dimensions for easy
housing in manifolds.

Common applications:
Direction, pressure relief and
pressure compensation
controls.

Descrizione:
Cartucce a due vie, non
conformi alla norma UNI ISO
7362 (DIN 24342). Disponibile
tappo o cappellotto di chiusura.

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni ridotte per montaggio
compatto in monoblocchi.

Applicazioni tipiche:
Controlli di direzione, massima
pressione, compensazione di
pressione.

DIMENSIONS - DIMENSIONI [mm]

SC LA-0632* SC LA-0633*

Version with plug
Versione con tappo

Version with cover
Versione con cappellotto

SP-CAPP/06 LADA-06*

DATA - DATI

Model code (1)
Sigla di designazione

Spring type (Cracking pressure)
Molla tipo (Pressione di apertura)

1= 0,3 bar
2= 1,5 bar
6= 5,5 bar

350 350Max pressure [bar]
Pressione massima

Max flow (∆p=6 bar) [l/min]
Portata max (a) 50 (b) 40

1:1,1 1:2

Functional sketch
Schema funzionale

Area ratio
Rapporto delle sezioni

SC LA-0632*

1= 0,5 bar
3= 3 bar

SC LA-0633* SP-CAPP/06 LADA-06*

Option - Opzione /PE = Phosphate ester - Esteri fosforici;  Option - Opzione /WG = Water-glycol - Acqua-glicole 
Notes - Note: 1) * = Spring type;  * = Molla tipo.

Recess for plug
Cavità per tappo

SP-CAPP/06

Mounting surface and recess
Superficie di attacco e cavità LADA-06

Flow [l/min]
Portata
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