
ISO/DIN safety valves in cartridge executions
Valvole di sicurezza in esecuzione a cartuccia ISO/DIN
LIDA(H)-*/FI/NC

Atos spa

Nr. TH1030-0 1/2Pg.

Description and technical data:
Two way safety valves in
cartridge execution according
to ISO 7368 (DIN 24342) with
single piece design cover. This
execution is alternative to LIFI
cartridge valves (see on-line
catalogue E110) and it provides
same performances.

Features:
Normally closed valve with
damped shut-off for check
function; inductive proximity
sensor integrated into the cover.
Compact solution with reduced
overall dimensions.
Available sizes: NG 16÷50.

Common applications:
Injection moulding machines,
blow moulding, metal forming
and bending presses, press-
brakes.

Descrizione e dati tecnici:
Valvole di sicurezza a cartuccia a
due vie, secondo ISO 7368 (DIN
24342) con cappellotto realizzato
in un unico pezzo. Questa
esecuzione è alternativa alle
valvole a cartuccia LIFI (vedere
catalogo on-line E110) e fornisce
identiche prestazioni.

Caratteristiche:
Valvola normalmente chiusa con
effetto smorzato per funzione di
ritegno; sensore induttivo di
prossimita’ integrato nell’elemento
di chiusura. Soluzione compatta con
dimensione ridotta. Disponibile in
grandezze: NG 16÷50.

Applicazioni tipiche:
Presse iniezione plastica,
soffiatrici, presse piegatrici a
deformazione metallo, presse
sincronizzate.

DATA - DATI

LIDAH-**/FI/NC

Model code
Sigla di designazione

Sizes
Dimensioni

Max flow [l/min]
Portata massima
(∆p = 6 bar)

Max pressure [bar]
Pressione massima

16 25 32 40 50

350 bar at ports A, B and X
350 bar alle bocche A, B e X

130 300 480 940 1500

LIDA(H)-**43*/FI/NC-(IX 24DC)

LIDAH-**43/FI/NCLIDA-**43/FI/NC

optional pilot valve - valvola pilota opzionale :

- = omit if not required - omettere se non richiesta
H = with NG 6 pilot valve - con valvola pilota NG 6

FI = inductive proximity sensor - sensore induttivo di prossimità NC = normally closed contact - contatto normalmente chiuso

Safety cartridge valve according to ISO 7368
Valvola di sicurezza a cartuccia secondo norma
ISO 7368

MODEL CODE - SIGLA DI DESIGNAZIONE

sinthetic fluids - fluidi sintetici :
WG = water glycol - acqua-glicole
PE = phosphate esters - esteri fosforici

LIDA H – –

size - dimensione :

16 25 32 40 50

poppet type - tipo di otturatore :

43 = with damping nose - con perno di smorzamento

cracking pressure - pressione di apertura della molla :

1 = 0,6 bar
3 = 3 bar
6 = 5,5 bar

only for LIDAH - solo per LIDAH :
IX =without connectors on the coil - senza connettori sulle bobine
connector to be ordered separately - connettori da ordinare separatamente

Power supply (only LIDAH) - Tensione di alimentazione (solo LIDAH)
see catalogue on-line tab.E010 - vedere catalogo on-line tab. E010

serial number - numero di serie

25 43 3 / /FI NC IX 24DC ** /*

Type of valves - Tipo di valvola
Supply voltage - Tensione di alimentazione [V] 10÷30
Ripple max [%] 15
Max current - Corrente massima [mA] 200
Power consumption - Assorbimento [mA] 8
Voltage drop - Caduta di tensione [V] 3
Max switching frequency - Frequenza di commutaz. max [Hz] 1000
Max peak pressure - Max pressione di picco [bar] 350
Mechanical life - vita meccanica - infinita - infinite

INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS (/FI) - SENSORI INDUTTIVI DI PROSSIMITA’ (/FI)

LIDA(H)/FI/NC

TECHNICAL CHARACTERISTIC OF INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SENSORI INDUTTIVI DI PROSSIMITA’

black - nero = output signal - uscita segnale
brown - marrone = supply +24 VDC

blue - blu = GND
CABLE LENGHT - LUNGHEZZA CAVO = 3 m

Marrone - Brown

Nero - Black

Blu - Blue

HYDRAULIC SYMBOL
SIMBOLO IDRAULICO

proximity connector included with the supply
connettore del sensore incluso nella fornitura
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Nr. TH1030-0 2/2Pg.

DIMENSIONS - DIMENSIONI LIDAH-*/FI/NC [mm]

Cover interface
Superficie di attacco
UNI ISO 7368

Size
Dimensione A B C D E F Seal

Guarnizione
Fastening bolts
Viti di fissaggio

Tightening torque
Coppia di serraggio

65 80 57.5 65 3 4 2 OR 108
2 OR 108
2 OR 2043
2 OR 2050
2 OR 2050

4 M8x60
4 M12x60
4 M16x70
4 M20x80
4 M20x90

41.6
143
346
674
674

70 85 54.5 85 5 4
75 100 47 100 5 6
75 125 41 125 5 6
80 140 44 140 6 4

NG16
NG25
NG32
NG40
NG50

Cover interface
Superficie di attacco
UNI ISO 7368

Size
Dimensione A B C D E F Seal

Guarnizione
Fastening bolts
Viti di fissaggio

Tightening torque
Coppia di serraggio

65 80 46.5 65 3 4 1 OR 108
1 OR 108
1 OR 2043
1 OR 2050
1 OR 2050

4 M8x60
4 M12x60
4 M16x70
4 M20x80
4 M20x90

41.6
143
346
674
674

70 85 54.5 85 5 4
75 100 47 100 5 6
75 125 41 125 5 6
80 140 44 140 6 4

NG16
NG25
NG32
NG40
NG50

Dimensione
Size
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COVER INTERFACE AND RECESS DIMENSIONS [mm]
INTERFACCIA DELL’ELEMENTO DI CHIUSURA E DIMENSIONI DELLE SEDI CARTUCCIA [mm]

COVER INTERFACE - INTERFACCIA ELEMENTO DI CHIUSURA
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DIMENSIONS - DIMENSIONI LIDA-*/FI/NC [mm]
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ISO/DIN safety valves in cartridge executions
Valvole di sicurezza in esecuzione a cartuccia ISO/DIN
LIDA(H)-*/FI/NC


