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Клапан сброса давления тип CNE
Контролирующий давление 2-ходовой клапан автоматически выключает

один (низкое давление) из двух контуров, питающих гидравлическую 

систему, в положение разгрузки как только уровень давления контура

высокого давления достигает или превышает давление настройки.

Клапан удерживается в положении разгрузки, пока растёт давление в

контуре высокого давления, и вернётся в исходное положение при падении.

давления ниже давления настройки. Этот клапан для контура низкого 

давления является предохранительным. В отличии от версии CNE 2, CNE 21

имеет дополнительное уплотнение резьбы, а CNE 22 и 23 кроме того имеют

и уплотнение поршня. Клапаны сброса давления тип CNE выполнены в виде

ввертных клапанов, где монтажное отверстие

Номенклатура:

Дизайн:

Регулирование:

pmax :

pmax регул :

Q max :

2-ходовой клапан разгрузки

Ввертной клапан

Регулировка инструментом

500 атм

450 атм

30 л/мин
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СимволРасход

Qmax (л/мин)

30

30

Рабочее давление

pmax (атм) в

Основные типы и параметры

Пример заказа

CNE 2 C - 50

Клапан сброса давления тип CNE 2, диапазон давления 45...60 атм

(обозначение С), заводская настройка на 50 атм

Дополнительные версии

• Дополнительное уплотнение резьбы для уменьшения потерь через утечки 

утечки (тип CNE 21)

• Дополнительное уплотнение резьбы и поршня для минимизации потерь

через утечки (тип CNE 22 и CNE 23)

Основной тип

и размер

CNE 2

CNE 21

CNE 23

CNE 22

P

E: 30

D: 45

C: 60

B: 75

A: 90

M: 120

L: 150

C: 320

B: 450

Z

500

500

может быть получено простым сверлением.



Предохранительные клапаны с внешним управлением

Размеры

Все размеры в мм, возможно изменение размеров без уведомления!

Дополнительная информация

EN 0177 D    Клапаны сброса давления тип CNE•

1617 D    Двухступенчатые клапаны тип NE•

•   Двухступенчатые соединительные блоки тип NA                  D 6905 A/1

•  Блок клапанов тип CR D 7150

 0716 D   Отсечные клапаны тип ALZ•

•  Предохр. клапаны с пилотным управлением тип АЕ            D 6170

• Отсечные клапаны тип LV D 7529

• Соединительные блоки тип AN, AL D 6905 A/1

• Компактные гидростанции

тип HK, HKF, HKL D 7600-4, D 7600-3L

тип MP, MPN, MPW D 7200, D 7200 H, D 7207

• Смотри также раздел “Устройства для специального применения” 

(Ввертные клапаны и монтажные комплекты, Устройства для давления 700 атм)

Клапан сброса давления встроен в соединительный блок тип AN 21 F2 

для компактной гидростанции тип HK с двухконтурным насосом

Пример гидравлической схемы

HK448/1-HH..-AN21F2
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Основной тип

CNE 2, 21, 23

CNE 22
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